台州市制鞋行业挥发性有机物
污染整治规范

二O一五年十一月

前  言

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，根据《浙江省人民政府关于十二五时期重污染高耗能行业深化整治促进提升的指导意见》（浙政发〔2011〕107号）、《浙江省工业大气污染防治专项实施方案（2014-2017年）》（浙政办发〔2014〕61号）、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54号）等文件相关要求，加快环境技术管理体系建设，改善台州市环境空气质量，进一步规范挥发性有机物污染防治工作，参考国家相关技术规范及工作要求，特制定《台州市制鞋行业挥发性有机物污染整治规范》，以指导台州市制鞋行业挥发性有机物污染防治及环境管理。

本规范为首次发布。

本规范将根据环境管理要求及技术发展情况适时修订。当本规范与国家、省新颁布的相关要求有冲突时，以新颁布的要求为准。
本规范由台州市环境保护局组织起草，台州市环境科学设计研究院提供技术支撑。企业的具体整治工作由企业所在地县级环境管理部门负责指导。

本规范自颁发之日起试行。 

本规范由台州市环保局负责解释。
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1 整治目标

通过此次整治，基本解决台州市制鞋行业VOCs污染控制技术与装备落后、污染治理设施运行效率低下、环境管理滞后、部分区域VOCs污染严重等突出问题。

根据《台州市挥发性有机污染物污染整治方案》及台州市环境保护局分年度整治目标，按时、有序的淘汰不符合国家产业政策和节能减排要求的落后产品、技术和工艺设备；通过实施VOCs污染整治行动，企业清洁生产水平和VOCs污染防治水平明显提升，企业有组织排放、厂界无组织监控浓度和周边环境质量达标。

——到2015年底，开展试点企业挥发性有机物治理；

——到2016年底，制鞋行业挥发性有机物治理项目完成率达到50%，行业清洁生产水平和VOCs污染防治水平明显提升，VOCs污染排放水平有效降低，建立健全VOCs污染监管体系。

——至2018年底，全面完成制鞋行业挥发性有机物整治，形成完善的制鞋行业最佳可行技术指南。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1制鞋行业

按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，制鞋行业包括纺织面料鞋制造（C1951）、皮鞋制造（C1952）、塑料鞋制造（C1953）、橡胶鞋制造（C1954）和其他制鞋业（C1959）。本规范所指制鞋行业为成品鞋制造业，主要为胶粘鞋和注塑鞋，暂不包括单纯生产鞋皮、鞋料、鞋衬里等鞋用配套产品的行业。
2.2挥发性有机物

挥发性有机物（Volatile Organic compounds, VOCs），指在标准状态下饱和蒸气压较高（标准状态下大于13.33Pa）、沸点较低、分子量小、常温状态下易挥发的有机化合物。国家环保部最新发布的《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中，将VOCs分为烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃的C2~C12非甲烷碳氢化合物，醛、酮、醇、醚、酯、酚等C1~C10含氧有机物，卤代烃，含氮有机化合物，含硫有机化合物等几类152种化合物。本规范的VOCs范围为常规意义上凡是具有挥发性或者半挥发性，造成大气污染的有机化合物，不具体区分相关种类。

2.3胶粘鞋

胶粘鞋是指采用胶粘工艺生产的成品鞋。胶粘工艺也称冷粘工艺，是利用粘合剂将鞋帮、内底、外底连接在一起的工艺方法。

2.4注塑鞋

注塑鞋是指采用注塑工艺生产的成品鞋。注塑工艺也称连帮注塑成型工艺，是将熔融的塑料注射入外模具并与鞋帮粘合为一体的工艺方法。
3 整治要求

3.1源头控制措施

鼓励采用低VOCs或无VOCs的胶水、清洁剂、处理剂、环保油墨、环保油漆等原辅材料；使用的胶粘剂符合国家强制性标准《鞋和箱包用胶粘剂》(GB19340-2003)标准要求及《环境标志产品技术要求 胶粘剂》(HJ/T 220-2005)中关于鞋用胶粘剂规定。

3.2工艺装备要求
1、规范溶剂储存。企业应减少使用小型桶装溶剂，尽可能使用大桶装。单班同一种溶剂型原辅材料使用量大于3桶（210L），宜采用储罐集中存放；储罐应配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施，尾气应收集处理，并按相关规范落实防火间距。
2、规范溶剂调配、转运与使用。大宗即用状态的溶剂鼓励采用压力泵、管道输送。各种溶剂采用密封罐调配，密封效果良好。所有盛装溶剂型胶水的容器在调配、转用过程尽量保持密闭。

3、鼓励使用先进设备和技术。积极推进制鞋自动化技术运用，鼓励采用热熔胶机、自动上胶机等生产设备，自动调节出胶，智能控制出胶厚薄、涂胶位置，减少人工操作，削减胶水材料使用。
3.3废气收集措施

1、产生废气工段采用密闭、半密闭技术或分区密封生产工艺线，提高废气收集效率。

2、油性溶剂、胶水等仓库储存呼吸废气、调漆车间废气、夹包废气、刷胶及定型废气、清洁及热定型废气、鞋底处理废气、注塑废气、印刷及烘干废气、以及喷漆废气等应收集处理，做到应收尽收。
3、烘干废气应单独收集。废气中漆雾及颗粒物进入收集系统前应先进行除尘处理。
4、废气收集可采用上吸罩、生产线整体密闭换风或车间整体密闭换风三种方式收集，根据不同生产工况合理选择废气收集方式，最大限度收集废气。

5、采用上吸罩收集，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。

6、采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。

7、VOCs污染气体的收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标示。

3.4废气治理措施

1、排放量大、有一定回收利用价值的溶剂应优先采用活性炭吸附-脱附-冷凝回收处理工艺。

2、大型制鞋企业可采用活性炭吸附浓缩催化燃烧法；在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下可联合采用活性炭吸附、低温等离子、光催化等废气处理集成技术。采用活性炭吸附法产生的废活性炭的再生及处置应符合相关技术要求。
3、烘干废气与其他废气混合处理时，混合前应进行冷凝处理，并符合混合废气处理设施的废气温度要求。烘干废气单独处理时，VOCs处理效率不低于90%；烘干废气与其他废气混合处理时， VOCs处理效率不低于75%。
4、密闭排气系统、污染控制设备应与工艺设施同步运转，废气收集装置和治理装置必须按照规范参数条件运行。

5、废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及环评相关要求。

3.5环境管理要求
1、制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。 

2、企业每年废气排放口监测、厂界无组织监测不少于两次，监测指标须包含溶剂所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算处理效率。

3、建立台帐，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。 

4、建立购买原料台帐，记录使用含 VOCs 原料的名称、厂家、品牌、型号、VOCs 含量、购入量、使用量和库存量等资料。

5、制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。

4 信息公开要求

4.1信息公开流程

企业根据自身情况，逐条对照本整治规范的要求，进行自查，认为完成整治工作，并符合本规范要求后，开展监测。监测合格后进行专家或专业机构整治绩效评估，评估合格后填报信息公开表进行网上公示，并向当地环保部门进行备案。

备案材料如下：

a）信息公开表

b）专业评估意见

c）企业整治达标承诺书

4.2企业信息公开内容

企业完成整治工作并按要求进行了信息公开视同完成整治。县（市、区）环保局定期统一公开纳入整治的企业名单及整治进展，接收社会监督。企业信息公开内容包括如下：

4.2.1 VOCs相关监测报告

1、监测内容（包括但不限于以下内容）

a）厂界无组织VOCs浓度（环评要求的特征污染物及非甲烷总烃）；

b）处置设施进、出气口VOCs浓度（环评要求的特征污染物及非甲烷总烃）。
c）建议监测指标增加TVOCs；
2、监测要求

在满足相关监测技术规范要求的前提下：

a）委托有资质的监测公司现场采集相关样品；

b）委托有资质的监测公司进行分析；
c）监测频次至少2次/年，厂界无组织监测至少保证1次/年；
d）监测指标能够核算处理设施及其核心单位的VOCs去除率。

4.2.2 文字及图件资料

1、公开资料

a）信息公开表及企业VOCs治理达标承诺书；

b）整治工作总结报告及绩效表、评估意见。
2、备查资料

a）整治方案及相关设计资料（含治理工艺流程图，主要治理设备照片）；

b）资质及认证资料（工程设计和污染治理等资质）；

c）环境管理资料（相关管理制度、机构、人员以及处理设施相关运行规程和台账等）。

5 相关责任和职责

企业是环境治理的第一责任人，必须严格按照相关标准和要求进行整治，确保依法达标。企业应按照新环保法要求进行信息公开。当地环保部门在专项执法过程中发现企业存在任何弄虚作假行为，依法予以严惩。

附件1：台州市制鞋行业VOCs整治标准

	类别
	内容
	序号
	判断依据
	是否

符合

	源头

控制
	原辅

物料
	1
	鼓励采用低VOCs或无VOCs的胶水、清洁剂、处理剂、环保油墨、环保油漆等原辅材料使用。★
	

	
	
	2
	使用的胶粘剂符合国家强制性标准《鞋和箱包用胶粘剂》(GB19340-2003)标准要求及《环境标志产品技术要求 胶粘剂》(HJ/T 220-2005)中关于鞋用胶粘剂规定
	

	
	溶剂
储运
	3
	企业应减少使用小型桶装溶剂，尽可能使用大桶装。
	

	
	
	4
	单班同一种溶剂型原辅材料使用量大于3桶（210L），宜采用储罐集中存放；储罐应配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施。★
	

	
	
	5
	即用状态的溶剂采用压力泵、管道输送。各种溶剂采用密封罐调配，密封效果良好。所有盛装溶剂型胶水的容器调配、转用过程尽量保持密闭。
	

	
	工艺与装备
	6
	积极推进制鞋自动化技术运用，鼓励采用热熔胶机、自动上胶机等先进生产设备。★
	

	末端

处理
	废气
收集
	7
	夹包废气、刷胶及定型废气、清洁及热定型废气、鞋底处理废气、注塑废气、印刷及烘干废气以及喷漆废气等废气应收尽收。
	

	
	
	8
	油性溶剂、胶水等仓库储存呼吸废气、调漆车间废气应收集处理。
	

	
	
	9
	烘干废气应单独收集。废气中漆雾及颗粒物进入收集系统前应先进行除尘处理。
	

	
	
	10
	排风罩设计满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。
	 

	
	
	11
	若采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数不少于20次/小时；若采用车间整体密闭换风，车间换风次数不少于8次/小时。
	

	
	
	12
	VOCs污染气体的收集和输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路有明显的颜色区分及走向标示。
	

	
	废气
处理
	13
	排放量大、有一定回收利用价值的溶剂应优先采用活性炭吸附-脱附-冷凝回收处理工艺。
	 

	
	
	14
	大型制鞋企业可采用活性炭吸附浓缩催化燃烧法；在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下也可联合采用活性炭吸附、低温等离子法、光催化法等废气处理集成技术。采用活性炭吸附法产生的废活性炭再生及处置应符合相关技术要求。
	

	
	
	15
	烘干废气单独处理时，VOCs处理效率不低于90%；烘干废气与其他废气混合处理时，混合前应优先设置冷凝器回收部分挥发溶剂，混合废气VOCs处理效率不低于75%；
	

	
	
	16
	废气排放达到《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》及环评相关要求。
	 

	环境
管理
	内部
管理
	17
	制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。
	 

	
	日常
监测
	18
	企业每年废气排放口监测、厂界无组织监测不少于两次，监测指标须包含溶剂所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算处理效率。
	

	
	监察
档案
	19
	建立台帐，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。
	 

	
	
	20
	建立购买原料台帐，记录使用含 VOCs 原料的名称、厂家、品牌、型号、VOCs 含量、购入量、使用量和库存量等资料。
	

	
	
	21
	制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。
	


说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求；

2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 

附件2：适用处理工艺一览表

	治理技术
	适宜废气温度℃
	适用生产工艺
	技术要求或管理要求

	吸附-催化燃烧法
	0-45
	适用于各类印刷、刷胶、清洁、处理剂等废气
	原则上催化燃烧温度不低于300℃，定期进行废气监测，定期更换活性炭和催化剂

	活性炭吸附抛弃法
	0-45
	适用于各类印刷、刷胶、清洁、处理剂等废气
	原则上装置内一次装填活性炭量>一个月用量，定期进行废气监测，定期更换活性炭，保留全年活性炭购买和废活性炭处理记录。

	低温等离子体法
	<80
	适用于各类印刷、刷胶、清洁、处理剂等废气
	定期清洗电极组件，原则上每年不少于4次

	光催化法
	＜80
	适用于各类印刷、刷胶、清洁、处理剂等废气
	每日巡查电压、电流，定期更换灯管，催化剂定期更换，保留紫外灯、催化剂更换记录。


附件3：信息公开表
	企业名称
	

	所在县（市、区）
	
	地理位置
	

	企业法人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	企业基本情况
	简要描述企业生产情况、VOCs污染情况等。

	企业VOCs污染

治理概况
	简要描述需企业污染治理概况，包括环保原料替代、工艺装备提升、废气收集系统完善、废气治理设施投运的工作的开展情况及治理效果。

	公开资料清单
	1、企业VOCs治理达标承诺书

2、整治工作总结报告及绩效表、评估意见；


填表人：                    申请时间：     年    月     日      

该表格请加盖公司公章提供。
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